
POÊLES À GRANULÉS
Système de combustion UNIQUE

ROUND LEVANTE
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Le poêle Dielle alimente le brûleur par le bas au moyen de vis sans fin en acier inoxydable contrôlées par un microprocesseur, qui, grâce à l’introduction 
forcée du matériel, évitent les problèmes de colmatage et favorisent une combustion constante et uniforme dans le temps. 
En effet, ce système d’alimentation innovant, en introduisant le combustible par le bas, n’interfère pas avec la stabilité de la flamme dans le creuset. 
Dans les poêles Dielle, le combustible est préchauffé avant d’être mis dans le brasero ; ce détail particulier de fabrication - dans une phase préalable 
à la combustion - contribue à une meilleure évaporation de l’humidité contenue dans le combustible, favorisant ainsi une combustion excellente et 
complète des pellets.

PRATIQUE
L’alimentation du pellet par le bas dans 
le pot de combustion, entraine l’expulsion 
naturelle et automatique des cendres et 
des parties imbrulées avec pour résultat, 
un entretien et un nettoyage minimum. 

NATUREL
Le système de combustion breveté Dielle 
garantit pour toutes les puissances de 
fonctionnement, une flamme beaucoup 
plus naturelle qu’avec les poêles à 
pellets traditionnels. 

EFFICACE
Pendant l’acheminement jusqu’au pot de 
combustion, les pellets sont préchauffés 
et séchés pour garantir une combustion 
optimale.

SILENCIEUX
Grâce à la conception ingénieuse du 
système de distribution des pellets, 
l’alimentation du combustible est 
totalement silencieuse.

ECONOMIQUE
Le sytème de combustion breveté 
Dielle, moins sensible que celui des 
poêles à pellets classiques, permet 
l’utilisation de granulés de bois de 
qualité inférieure.

AlimentAtion pAr le bAs. 
Un système de combUstion UniqUe
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. LEV60B

cod. LEV60B + OPT09

cod. LEV80B

cod. LEV80B + OPT09

cod. LEV100B

cod. LEV100B + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

SLIDING TOP

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

MAGIC GLASS

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

53,5

59

110,5

PELLET

DUCTINGABLE

B01 B04

B03 B05

B10

Colorazioni
Colours

Technical data page 202
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
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Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control
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Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit
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8 kW

10 kW
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230m3

230m3

280m3

280m3
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Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO
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www.dielleitalia.it
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Poêle à pellets aux formes rondes avec un 
design essentiel et élégant. Côtés en acier 
verni blanc, noir ou glass avec un toit 
coulissant et porte vitrée. Vous pouvez 
choisir une version «Up» (en option) avec 
sortie de fumée sur la partie supérieure.

ROUND
Dimensions : Ø59 x 114 cm
Version acier ou glass

A+

Version «Up»

Round 70 / 8 kW
Round 100 / 10 kW

Round glass 70 / 8 kW
Round glass 100 / 10 kW

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Acier :

Technologie appliquée :

Option :Vue du dessus :

Glass :

Modèle Glass

LEVANTE
Dimensions : 53,5 x 59 x 110,5 cm
Version acier

Levante 60 / 7 kW
Levante 80 / 8,5 kW

Levante 100 / 10 kWTOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Plateau coulissant 
en verre

Poêle à pellets aux formes sobres mais 
avec un grand charme. Côtés en acier 
verni en cinq couleurs, toit coulissant et 
porte vitrée. 
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR
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Technical data page 202

Acier :

Technologie appliquée :

A+

Modèle noir mat

- Toit coulissant en verre avec écran amovible
- Revêtement en acier verni ou glass
- Porte en verre
- Chambre de combustion en fonte
- Brûleur breveté par Dielle

- Toit coulissant en verre avec écran amovible
- Côtés en acier
- Porte en verre
- Chambre de combustion en céramique
- Brûleur breveté par Dielle
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it
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GRECALE
Dimensions : 46 x 56 x 101 cm
Version acier ou glass

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Poêle à pellets au design sobre et compact, 
adapté à tout type d’ambiance et de décor. 
Côtés en acier verni, disponible en quatre 
couleurs et toit verre coulissant avec 
porte glass pour modèle glass.
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR
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Colorazioni
Colours

Technical data page 202

Acier et glass :

Technologie appliquée :

Grecale 70 / 8 kW
Grecale Glass 70 / 8 kW

A+

Modèle glass noir

Plateau coulissant 
en verre

SCIROCCO
Dimensions : 50,5 x 56 x 108 cm
Version acier, céramique et pierre

Scirocco 80 / 8,5 kW
Scirocco Ceramic 80 / 8,5 kW

Scirocco Pierre ollaire 80 / 8,5 kWTOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Porte en fonte

Poêle à pellets aux performances 
particulièrement avancées. La solidité 
et la technologie de pointe font de ce 
modèle un choix sûr et fiable. En acier 
verni (disponible en cinq couleurs) et 
porte en fonte. Possibilité sortie de fumée 
supérieure / arrière.
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Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
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Levante 100
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Scirocco Ceramic 80
Scirocco Ceramic 80 + Silent

Scirocco Ceramic 100
Scirocco Ceramic 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

Upper Smoke Outlet Kit

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

230m3

230m3

280m3

280m3

Scirocco Ceramic 80 | 10kW
Scirocco Ceramic 100 | 12kW

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL

ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR
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SILENT
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CANALIZATION

50,5

56

108

PELLET +
BIOMASSES

CERAMIC COATING

TOP AND REAR
SMOKE OUTLET

DUCTINGABLE

VUF version

C01 C02

C03 C04

Colorazioni
Colours

Technical data page 203 \ 204
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Scirocco Ceramic 80
Scirocco Ceramic 80 + Silent

Scirocco Ceramic 100
Scirocco Ceramic 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

Upper Smoke Outlet Kit

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

230m3

230m3

280m3

280m3

Scirocco Ceramic 80 | 10kW
Scirocco Ceramic 100 | 12kW

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it
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CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

50,5

56

108

PELLET +
BIOMASSES

CERAMIC COATING

TOP AND REAR
SMOKE OUTLET

DUCTINGABLE

VUF version

C01 C02

C03 C04

Colorazioni
Colours

Technical data page 203 \ 204

Acier :

Céramique :

Pierre Ollaire :

Technologie appliquée :

A+

Modèle Pierre ollaire

Version «VUF»

Option :

Sortie de fumée supérieure / arrière

- Revêtement en acier
- Porte en acier ou glass
- Chambre de combustion en fonte
- Brûleur breveté par Dielle

- Prédisposition pour sortie de fumée supérieure /  
  arrière
- Revêtement en pierre, acier ou céramique
- Porte en fonte
- Chambre de combustion en céramique
- Brûleur breveté par Dielle



Zefiro 70 / 8 kW

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Poêle à pellets de petites dimensions avec 
un design vaguement rétro.
Revêtu de céramique, disponible en blanc 
ou noir, ce poêle est le choix idéal pour 
ceux qui recherchent la tradition sans 
renoncer à la technologie.
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. SCI80C

cod. SCI80C + OPT09

cod. SCI100C

cod. SCI100C + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ

cod. VUF

page 2

page 2

page 2

page 2

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

Scirocco Ceramic 80
Scirocco Ceramic 80 + Silent

Scirocco Ceramic 100
Scirocco Ceramic 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

Upper Smoke Outlet Kit

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

230m3

230m3

280m3

280m3

Scirocco Ceramic 80 | 10kW
Scirocco Ceramic 100 | 12kW

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL

ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

50,5

56

108

PELLET +
BIOMASSES

CERAMIC COATING

TOP AND REAR
SMOKE OUTLET

DUCTINGABLE

VUF version

C01 C02

C03 C04

Colorazioni
Colours

Technical data page 203 \ 204
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. SCI80C

cod. SCI80C + OPT09

cod. SCI100C

cod. SCI100C + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ

cod. VUF
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page 2

page 4
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page 4

Scirocco Ceramic 80
Scirocco Ceramic 80 + Silent

Scirocco Ceramic 100
Scirocco Ceramic 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

Upper Smoke Outlet Kit

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

230m3

230m3

280m3

280m3

Scirocco Ceramic 80 | 10kW
Scirocco Ceramic 100 | 12kW

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL

ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

50,5

56

108

PELLET +
BIOMASSES

CERAMIC COATING

TOP AND REAR
SMOKE OUTLET

DUCTINGABLE

VUF version

C01 C02

C03 C04

Colorazioni
Colours

Technical data page 203 \ 204

Céramique :

Technologie appliquée :

Modèle noir céramique

ZEFIRO
Dimensions : 73 x 59 x 74 cm
Version céramique

A+ BUMP
Dimensions : 86 x 35 x 105 cm
Version acier 

Bump 80 / 8,5 kW

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Sortie de fumée 
supérieure / arrière

Design, élégance et technologie se sont 
retrouvés pour offrir un poêle à pellets 
aux formes uniques et incomparables. 
Des côtés en acier verni en noir et une 
porte coulissante en verre, pour un effet 
total black qui ne connaît pas de rivaux. 
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. LEV60B

cod. LEV60B + OPT09

cod. LEV80B

cod. LEV80B + OPT09

cod. LEV100B

cod. LEV100B + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ
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page 4

page 4
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page 4

page 4

page 4

page 4

Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

SLIDING TOP

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

MAGIC GLASS

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

53,5

59

110,5

PELLET

DUCTINGABLE

B01 B04

B03 B05

B10

Colorazioni
Colours

Technical data page 202

Acier : Vue du dessus :

Technologie appliquée :

A+

Modèle noir

- Revêtement en céramique
- Écran de contrôle rétractable
- Chambre de combustion en céramique
- Brûleur breveté par Dielle

- Ailettes directionnelles pour sortie d’air
- Prédisposition pour sortie de fumée supérieure /  
  arrière
- Côtés en acier
- Porte coulissante en verre
- Chambre de combustion en céramique
- Brûleur breveté par Dielle



OSTRO
Dimensions : 92 x 30 x 124 cm
Version acier

Ostro 100 / 10 kW

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Sortie de fumée 
supérieure / arrière

Design, technologie et puissance pour 
cet  Ostro 100, le poêle à pellets idéal 
pour ceux qui recherchent une efficacité 
de chauffage maximale dans un espace 
réduit. Habillage en acier peint et porte en 
fonte.

Porte en fonte
Catalogo Generale 2020 35
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. LEV60B

cod. LEV60B + OPT09

cod. LEV80B

cod. LEV80B + OPT09

cod. LEV100B

cod. LEV100B + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ
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page 4
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

SLIDING TOP

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

MAGIC GLASS

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

53,5

59

110,5

PELLET

DUCTINGABLE

B01 B04

B03 B05

B10

Colorazioni
Colours

Technical data page 202

Acier : Vue du dessus :

Technologie appliquée :

A+

Modèle rouge

GHIBLI
Dimensions : 80 x 40 x 113 cm
Version pierre ollaire

Ghibli 80 / 9,6 kW

TOUCH 

SCREEN

Écran tactile pratique et intuitif. L
’utilisation d’un poêle n’a jamais été aussi simple.

Marche - Arrêt Fonction de protection 
de l’énergie

Produit sûr Système de 
nettoyage du 

verre à air

Programme 
d’ignitions

9

12 1
210

11

18O

Poêle à pellets à convection naturelle 
donc, particulièrement silencieux, idéal 
pour les espaces restreints grâce à son 
épaisseur réduite. Revêtement en pierre 
ollaire avec côtés en acier peint.

Pierre Ollaire :

Technologie appliquée :

A+

Modèle Pierre ollaire

Version «VUF»

Option :

Vue du dessus :

Sortie de fumée supérieure / arrière

- Prédisposition pour sortie de fumée supérieure /  
  arrière
- Revêtement en pierre ollaire
- Ample vision de la flamme
- Porte à double vitrage
- Chambre de combustion en céramique
- Brûleur breveté par Dielle

- Prédisposition pour sortie de fumée supérieure / 
  arrière
- Revêtement en acier
- Porte en fonte
- Chambre de combustion en fonte
- Brûleur breveté par Dielle



ROUND 

LEVANTE

SCIROCCO

8 kw 10 kw

88% 89%

200m3 280m3

0,012% 0,02%

29,5 lt 29,5 lt

de 0,6 à 1,9 kg/h de 0,6 à 2,6 kg/h

7 mg/m3 10 mg/m3

0,062 0,043

8,5 kw

87,7%

230m3

0,011%

30,5 lt

de 0,6 à 2,1 kg/h

7 mg/m3

0,057

7 kw 8,5 kw 10 kw

88% 87,7% 89%

185m3 230m3 280m3

0,012% 0,011% 0,02%

30,5 lt 30,5 lt 30,5 lt

de 0,6 à 1,6 kg/h de 0,6 à 2,1 kg/h de 0,6 à 2,6 kg/h

7 mg/m3 7 mg/m3 10 mg/m3

0,062 0,057 0,101

Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

70 Dimensions

Dimensions

Dimensions

60 80

80

100

100

Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir
Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

8 kw

88%

200m3

0,012%

22,2 lt

de 0,6 à 1,9 kg/h

7 mg/m3

0,062

70GRECALE Dimensions

Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

53,5

59

110,5

Ø 59

114

46

56

101

50,5

56

108

10 kw

89%

300m3

0,02%

37,5 lt

de 0,6 à 2,5 kg/h

10 mg/m3

0,101

9,6 kw

91 %

240m3

0,006%

46 lt

de 0,56 à 2,2 kg/h

13 mg/m3

0,029

8 kw

88,5%

200m3

0,009%

22,5 lt

de 0,5 à 1,9 kg/h

11 mg/m3

0,046

Dimensions

80

70

100

ZEFIRO 
Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

OSTRO Dimensions

Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

GHIBLI Dimensions
Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

BUMP

8,5 kw

87,5%

230m3

0,019%

25 lt

de 0,6 à 2 kg/h

14 mg/m3

0,099

Dimensions80
Puissance nominale

Rendement

Volume de chauffe

Emission moyenne CO (13% O2)

Capacité reservoir

Consommation horaire

Poussières (13% O2)

Indice de performance environnementale

73

59

74

80
40

113

86
35

105

83
32

103,5
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. SCI80C

cod. SCI80C + OPT09

cod. SCI100C

cod. SCI100C + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ

cod. VUF
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page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4

page 4
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Scirocco Ceramic 80
Scirocco Ceramic 80 + Silent

Scirocco Ceramic 100
Scirocco Ceramic 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

Upper Smoke Outlet Kit

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

230m3

230m3

280m3

280m3

Scirocco Ceramic 80 | 10kW
Scirocco Ceramic 100 | 12kW

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL

ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9

12 1
210

11

PROGRAMMING

18O

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

50,5

56

108

PELLET +
BIOMASSES

CERAMIC COATING

TOP AND REAR
SMOKE OUTLET

DUCTINGABLE

VUF version

C01 C02

C03 C04

Colorazioni
Colours

Technical data page 203 \ 204

Blanc brillant

Beige brillant Noir mat

Bordeaux brillant
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. LEV60B

cod. LEV60B + OPT09

cod. LEV80B

cod. LEV80B + OPT09

cod. LEV100B

cod. LEV100B + OPT09

cod. OPT07

cod. OPT02

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KCZ
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR

9
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11
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18O

SLIDING TOP
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WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROLSMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

MAGIC GLASS

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

53,5

59

110,5

PELLET

DUCTINGABLE

B01 B04

B03 B05

B10

Colorazioni
Colours

Technical data page 202
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. LEV60B

cod. LEV60B + OPT09

cod. LEV80B

cod. LEV80B + OPT09
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Levante 60
Levante 60 + Silent

Levante 80
Levante 80 + Silent

Levante 100
Levante 100 + Silent

Dielle App

Wireless LCD Control Unit

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ducting Kit

8 kW

8 kW

10 kW

10 kW

12 kW

12 kW

185m3

185m3

230m3

230m3

280m3

280m3

Levante 60 | 8kW
Levante 80 | 10kW
Levante 100 | 12kW CONTO

TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

LCD PANEL ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR

CLEANING AIR
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DIELLE APP
WIRELESS LCD
CONTROL UNIT
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CONTROLSMS

TOUCH
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PELLET LEVEL
SENSOR
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TECHNOLOGY

SILENT

MAGIC GLASS

CAST-IRON DOOR

CANALIZATION

53,5

59

110,5

PELLET

DUCTINGABLE

B01 B04

B03 B05

B10

Colorazioni
Colours

Technical data page 202

Blanc perle

Beige

Or antique

Bordeaux brillant

Noir mat

Acier Pierre Ollaire

Les CouLeurs

A sAVoIr !

Céramique
  B01   B04   B10

  B03   B05

  C01   C02

  C03   C04

Les informations contenues dans ce dépliant, telles que les caractéristiques techniques des produits ou des composants, les dimensions, 
les couleurs … sont fournies exclusivement à titre indicatif en raison de l’évolution technoloqique des spécifications techniques des 
produits fabriqués. Les données correctes pourront être fournies au fur et à mesure et sur demande explicite. Afin d’améliorer la qualité 
de ses produits, DIELLE Spa se réserve le droit de les modifier sans aucun préavis et même une fois que l’ordre auras éte accepté.

- Valeur issue de tests d’homologation exprimée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI). Les tests sont réalisés dans des conditions idéales à puissance nominale stabilisée. Dans la 
pratique et en moyenne saisonnière, les rendements peuvent varier significativement selon les conditions d’installation, les spécificités du combustible, les tolérances de fabrication, 
les modes d’utilisation et les réglages. Les valeurs ne se réfèrent pas aux POELES prises individuellement mais peuvent être utilisées pour comparer différents types de POELES 
entre-elles.

1 - Aspirateur vide cendres de 800W avec poignée
2 - Filtre Hepa
3 - Double sac de protection pour filtre auto-extinguible
4 - Gants de nettoyage
5- Détergent spécifique pour vitre en verre céramique
6 - Éponge spécifique pour le nettoyage de la vitre

7 - Tube flexible en métal avec revêtement plastique et set d’embouts 
(embout rond métallique, buse plate, brosse articulée, accessoire 
magnétique pour faciliter l’aspiration des tubes de fumées).
8 - Chiffon en microfibre pour le nettoyage extérieur du poêle.
9 - Kit de ramonage flexible avec hérisson pour le nettoyage des 
tubes de fumée. 
10 - Pelle pour la charge des granulés

Kit d’entretien pour un nettoyage optimum
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